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3 ch スピーカー内蔵 TV ラック 

CB-SP920C 

取扱説明書 


お買い上げいたださまして、ありびとラございます。 
ご使用前にこの「取扱説明書」をよくお読みいただ 
き、正しくお使いください。 

お読みになったあとは、いつでち見日れる所に保証 
書、オンキヨーご相談窓口 -修理窓口のご案内ととも 
に大切に保管してください。 
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CB-SP920C(SN 29344263 A) 



絵表示の例 

A A 記号はミ主意(警告を含む)を促す內容びあ 
ることを告げるちのです。図の中に具体的 
なを意内容(左図の場をは感電ま意)び描か 
れています。 

0 ® 記号は禁止の行為であることを告げるち 
のです。図の中やお傍に具体的な禁止内容 
(左図の場合は分解禁止)が描かれています。 


を 

〇 


♦記号は行為を強制した0指示する内容を 
告げるちのです。 

図の中や近傍に具体的な指示内容(左上図の 
場合は電源プラグをコンセントか5抜いて 
ください)が描かれています。 


A 警告 


-故障したままの使用はしない- 

A ♦万一、煙び出ている、変なにおいや音びするなどの異常状態のまま使巧すると、火災•感電 

/|\ の原因となります。すぐに接続している機器の電源スイッチを切 D 、 必ず電源プラグをコン 

/; \ 巧づ セントか日抜いてください。 

-煙び出なくなるのを確認して、販売店に修理を依頼してくださし、。 

電源プラグをコンセント 
から巧いて<ださい 


改造しない 




放熱を畑ずない 


0 


参本製品を分解、改造しないで<ださい。义災•感電の原因とな0ます。 


>天面の通風孔び完全にふさがれてしまラよラなサイズの製品を置かないで<ださい。通風孔 
をふさぐと機器の内部に熱びこちり、火災の原因となります。 


水の入った容器を置かない- 

0 ♦本製品の上に巧びん、植木鉢、コッス化粧品、薬品やかなどの入った容器はできるだけ置 

かないで<ださい。こぼれて中に入った場合、製品を傷めるだけでなく、乂災•感電の原因 
となります。 


■ 水のかかるところに置かない 


0 


棄 SS ? ♦プールサイドやミ谷場などホのかかるところや湿度の高いところでは使しないで < ださい。 
火災.感電の原因とな0ます。 


♦本製品は屋内専巧に設計されています。窓際などでご使巧の場をは、城5さないよラにごま 
意ください。内部に水び入ると、製品を傷めるだけでなく、火災•感電の原因となります。 
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A ミ主意 


■ 中に物を入れない 

0 


参本製品の内部に金属類や燃えやすいものを差し込んだり、落とし込んだりしないでください。 
製品を傷めたり、故障の原因となります。特にお子様のいるご家庭ではご注意ください。 


■ 中に水や異物が入った5 




♦万一、本製品の内部に水や異物び入った場合は、すぐに接続している機器の電源スイッチを 
切り、電源プラグをコンセントか5抜いて販売店にご連絡ください。 


電源プラグをコンセント 
から巧いてください 


■ ガラス棚を傷つけたり、衝撃をあたえない 


0 


参ガラスは強化ガラスです。使いかたを誤ると割れる恐れびあ0、けびの原因となることびあ 
ります。 

♦鋭利なちのや、尖ったちのなどで傷をつけないでください。 

♦強化処理をしたガラスは、傷び入った状態で長時間ご使用になりますと、傷び進行して自然 
に破損することびあります。 

♦傷が入った場合は、お買い上げの販売店にご相談の上、新しいガラスと交換してください。 


■ 組み立てについて 

A 


♦組み立ては必ず二人 L ん L で行ってください。天板部や底板部ま非常に重いので、けびや腰痛 
の原因となることびあります。 


0 


参指などをはさまないよラにしてください。部品と部品の間に指や手をはさんで傷つけること 
びあ0ます。 

♦ネジ止めの箇所は、しっかりと締めてください。不十分な組み立てかたをすると、強度び保 
てず、機器が倒れたりして、故障やけびの原因になることびあります。 


■ 設置上の注意 

0 


参傾いたところや不安定な場所に置かないでください。 

♦移動させる場合は、サランネットやスピーカーユニットに手をかけないでください。故障や 
けびの原因となることびあります。 

♦移動させる場合は、接続している機器の電源スイッチを切0、スピーカーコードや接続コー 
ドをはずしてか5巧ってください。落下や転倒など思わ城事故の原因となることびあります。 


■ 次のよラな場所に置かない 


0 


参湿気やほこりの多い場所に置かないでくださし、义災•感電の原因となることびあります。 
♦調理台や加湿器のそばなど油煙や';易気び当たるよラな場所に置かないでください。火災•感 
電の原因となることがあ0ます。 


■ 接続について 

A 


♦本製品を他のオーディオ機器やテレビなどの機器に接続する場合は、それぞれの機器の取扱 
説明書をよく読み、電源スイッチを切0、説明に従って接続してください。 


■ 使用上の注意 

0 


♦電源を入れる前には接続しているアンプの音量(ボ U ューム)を最小にしてください。過大入力 
でスピーカーを破損したり、突然大きな音が出て聴力障害などの原因となることびあります。 

♦長時間音び歪んだ状態で使わないでください。スピーカー等び発熱し、火災の原因となるこ 
とびあります。 

♦音量を上げすざないよラにごま意<ださい。ちを刺激するよラな大きな音量で長時間続けて 
聴くと、聴力に悪い影響を与えることびあります。 

♦本製品の上に乗ったり座ったり、踏み台にしないでください。特にお子様にはごミち意ください。 

♦天板には SOk 呂、上段のガラス棚には1日 kg 、 下段の棚には2已 kg 、 収納ボックスには 10 kg 
を超えるものを載せないでください。また、本機に設置する機器の合計質量び8日 kg を超え 
ないよラにしてください。破損や故障の原因となります。 

♦キャッシュカード、フ n ッピーディスクなど、磁気を利巧した製品をスピーカー靴こおづけないで 
ください。スピーカーの磁気の影響で使えなくなったり、データび消失することがあ0ます。 




音のエチケット 


楽しい映画や音楽ち、時間と場所によっては気になるものです。 

隣り近所への配慮を十分にしましょラ。特に静かな夜間には窓を閉めたり、 
へッ ドホンをご使用になるのち一つのち法です。 

お互いにむを配り、快い生活環境を守0ましょラ。 
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主な巧長 


本機はホームシアター用フ□ント 3 ch スピーカーを搭載した、高機能 TV ラックです。高い収納性とインテ U ア性を兼ねそ 
なえていますので、 I 」ビングですつをり美しく本格的なホームシアターを楽しんでいにだけます。 


正面図（サランネットを付けたところ） 


も巧ホームジアタースピーカー搭載- 

■ホームシアターに最適なフ□ント 3 ch スピーカーシステム（フ□ント L / R 、 センタースピー 
力一) を搭載 

■ ずべてのスピーカーユニットを同一線上（水平）に配置することにより、映画館と同様の自然 
な音の移動感を実現（特許出願済） 

■ 単品スピーカーに匹敵ずる大容量キャビネット 

■ 100 kHz までの超高域再生び可能な 2 cm ネオバランスドームツィーター 
■ 単品スピーカーで開発されたオンキヨー独自の A - OMF 振動板採用 8 cm ウーファー 

高い収納性- 

■ 別売のホームシアター用オプション収納対応 
■ 横幅64己 mm のワイドな才ープンラック部（強化ガラス棚1枚付） 


高いインテリア性- 

■ ピアノ塗装仕上げを天板部に採用 

■ お部屋のコーナーにもすっきりと収まるコーナーカット後面仕様 

その他- 

■ 配線や移動に便利なキャスターを装備（前輪2個はストッパー付き) 
■ ケーブル類をスッキリまとめるスピーカー コー ドホルダー付属 


カタ□グおよび包装箱などに表示されている型ちの最後のアルファべットは、製品の色を表ず記号でず。色は異なつてら 
操作ちミまは同じでず。 
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主な特長 


3. 1 ch バーチャル再生が可能な 
6 ch アンプ内蔵ヴブウーファー 
DHT - SW 1 (200 白年8月現在) 


フ□ント 3ch だけで日台のスピーカーによるサラウンド 
効果を実現する fTheater-Dimensional (シアターデイ 
^ンシヨナル）」機能を搭載しています。後方にスピー 
カーを設置することなく、本機に搭載する 3ch スピー 
カーだけで本格的なホームシアターび楽しめます。ま 
た、後方に設置するサラウンドスピーカーを2台追加し 
て、日. Ich 環境にシステムアップすることちできます。 



2台付属しています。本機との組み含わせで手軽に 
5.1ch サラウンドび楽しめます。 


各スピーカーの役割 

• 左/もスピーカー fL/FR) :音楽や効果音などを再生 
. センタースピーカー 03) :主にセ U フやヴオーカルを再生 
• 左/もサラウンドスピーカー (SL/SR) :後方の包み込むよ 

ラな音場を再生 

. ヴプウーファー (SW) :重傾音のみを再生 

3.1 Ch パーチャル再生 

本機に搭載する左/ちフ□ントス 
ピーカー、センタースピーカーの 
3ch と DHT-SW1 のサブウー 
ファー (0.1 ch と記載します）をあ 
わせた 3. 1 ch 構成です。左/ちサラ 
ウンドスピーカーは設置せず、仮想 
スピーカーによ0バーチャル再生し 
ます。 

己. Ich サラウンド 

本機に搭載する左/ちフ□ントス 
ピーカー、センタースピーカーの 
3ch と DHT-SR] のサブウーファー 
の. Ich と記載しまず)、 さ5に左/ 

ちサラウンドス ピーカーの 2ch を後 
ちに設置した己. Ich 構成です。ホー 
ムシアターを楽しむ基本的な構成と 
いえます。 




•詳しくは、各製品の取扱説日月書をご覧ください。 

• Theater-Dimensional の名称、 n ゴはオンキヨー(株)の登録商標です。 

• 本機のスピーカーの定格インピーダンスは日0です。接続するアンプはそれに適したものをご使巧ください。 

5 


3 chy チヤル再生び巧能な 

フ□ント 3 ch アンプの蔵 AV センター SA -907 FX (200 目年8月現在) 


横幅20已 mm のコンパクトなボディに、フ□ント 3ch アンプと 「Theate 卜 Dimensional (シアターディ方ンショナ 
ル)」機能を搭載しています。さらに日. Ich 環境へシステムアップする専用オプション （UWA-2 日已 A) もございます。 
*UWA-20 日は、本機の収納ボックスには収納できません。 

• その他の AV センターや AV アンプ、単品スピーカーとの組み合わせでもご使用いただけまず。 

本機の 3ch スピーカーを左/ちフ□ントスピーカー、センタースピーカーとしてご使用いただけます。 



SA - 907 FX などの AV センターや AV アンプ 


DHT - SW 1 や DHT - SR 1 は、本機の収納ボックスに収 
納してご使用いただけまず。コンパクトなサブウー 
ファーボディに白 ch アンプを搭載していまずので、本 
機との組み含わせで、手軽に ホームシ ア ターを 楽しん 
でいただけます。 


本機にはアンプを搭載していませんので、本機とテレビなどの組み合わせだけでは、音声は出力されません。本機でホーム 
シアターを楽しむには、 DHT-SW] や DHT-SR1 などのホームシアター用オプション、または AV アンプや AV センターが必 
要です。 

• DHT - SW 1 や DHT - SR 1 などのホームシアター用オプション 
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各部の名前と働を 


■正面図（サランネットをはずしたところ) 



センタースピーカー 
ツイーター部 

センタースピーカー 
ウーファー部 


ちスピーカー 

ツィーター部 

ちスピーカー 
ウーファー部 

サランネット 
取り付けホルダー 


サランネット 
取り付けホルダー 


■ 背面図 


ちスピーカー端子 
(RIGHT+/-) 

アンプのちスピーカー端子 
け/-)と接続します。 


センタースピーカー端子 
(CENTER+/-) 

アンプのセンタースピーカー端子 
け/-)と接続します。 


をスピーカー端子 
(LEFT+/-) 

アンプの左スピーカー端子 
什/-)と接続します。 



接続用開□部 ディスプレイお倒防止用 

本機の収納ボックスに収納した別売のホームシアター用オプション ひち取り付け金具（左ち吕箇所) 

(DHT-SW1 や DHT-SR1 など)と、本機を接続するための開□部です。 

また、放熱巧ち兼ねていますので、ホームシアター庙オプションを収納 
してご使巧になるとさは、開□部をふさびないよラにしてください。 
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設置のしかた 


■ テレビの設置について 

•天板には8日 kg を超える機器は設置しないでください。 

• 設置作業は3人！; LL で行い、指をはさんだ0腰をいため 
ないよラに注意してください。 

• 設置は不安定な場所を避けて、安定した場所に設置して 
<ださい。 

1.ご使用になるテレビを、本機の天板の中央に設置してく 
ださい。 

3.テレビの設置する位置を調整する際は、テレビを持ち上 
げて行ってください。引きずると天板を傷つけることび 
あ0ます。 



総耐荷重 
80 kg 









ごま意 

テレビの底面や薄型テレビの台座が、天板よりはみ出したり、 
片寄った載せかたをしないよラにしてください。倒れたり、破 
損してけがの原因となることびあります。 


■ お倒防止について 

本体背面にはディスプレイ転倒防止用ひわ取り付け金具び 
左ち2箇所にあ0ます。この金具にじよラぶなひをなどを取 
り付け、ディスプレイ本体とつないでください。より安全 
な設置をすることびでさます。 


ディスプレイ輯倒防止巧 
ひを取り付け金具(左ち2箇所) 



■ アンプ内蔵サブウーファーの設置について 

別売のホームシアター用オプション （ DHT - SW 1や DHT - 

SR 1 など）を、本機の収納ボックスに設置することびでき 

ます。設置や接続の前には、香機器の取扱説明書をよくお 

読みください。 

•収納ボックスには1 Ok 昼を超える機器を設置しないでく 
ださい。 

1.収納ボックスの裏板には接続用の開□部びありますの 
で、あ5かじめ設置するアンプ内蔵サブウーファーの電 
源コードを本機の背面に通しておをます。 

をアンプ内蔵サブウーファーをサランネットを取りはずし 
た本機の収納ボックスに設置します。 DHT - SW 1 底面と 
収納ボックス底面の間に、電源コードをはさまないよラ 
にを意してください。 



■ 収納機器の設置について 

• 上段のガラス棚には1己 kg 、 下段の棚には2已 k 畳を超える 
機器は設置しないでください。 

1. 本徽ま2台のフルサイズ AV 機器を収納することびできま 
す。 DVD レコーダー、ビデオデッキなど、本機に収納 
する機器を棚に載せてください。 

2. 収納機器とテレビの配線処理を行ってください。接続に 
ついては各機器の取扱説明書をよくお読みください。 





ご'ま意 

各機器の放熱を妨げないよラにしてください。各機器の取扱説 
明書をよくお読みいただき、機器の天面や背面か b 十分なすさ 
まをあけて<ださい。内部に熱びこちり、故障や火災の原因と 
なります。 


ディスプレイのゴム足などの跡が天面に残ることがあります。 
あ b かじめご承知おきください。 
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接続のしかた 


アンプ内蔵サブウーファーと接続ずる 


別売のホームシアター用オプション （DHT-SW] や DHT-SR1 など）は、本機の収納ボックスに設置して使用することげ 
でをます。 



A V アンプや A Vたンターのスピーカー端テと接続ずる 


テレビ 

本機 r 



巧な/: 


AV アンプや AV センター 



^^ホのラィン^^?ク|/11のラィン^ク1/自ぃラィン 



R C L 


■ スピーカーの 接続のしかた 

•スピーカーコードを接続するとさは、アンプなど接続す 
る機器の音量は最ルにし、電源プラグを巧いた状態で 
行ってください。 

•本製品のスピーカーの定格インピーダンスは目 n です。 

接続するアンプはそれに適したをのをご使用ください。 
•スピーカー端子 「R に HT」 は、アンプの R (ち）スピー 
力一端子に接続して ください。 同様に、に ENTER」 は 

C (センター）端子に 「LEFT」 は L (左）端子に接続して 
<ださい。 

•本製品のスピーカー端子のプラス（十）とアンプのプラ 
ス（十）を、スピーカー端テのマイナス （一) とアンプ 
のマイナス（一）を接続します。付属のスピーカーコー 
ドに色のついたラインび入っている方を（十）側に接続 
して < ださし、。 

• 組みをわせや配線などによって付属のスピーカーコード 
び長すざる場合は、ニッパーなどで適当な長さに切って 
お使いください。また、先端のビニールカバーをはずす 
とさは、しん線部を傷つけないよラにごを意ください。 


①ビニールカバーをはずし、スピーカー コー ドのしん線部 
をよじる 

@レバーを押しなび5、巧にコードのしん線部を差し込み 
ます。しん線部げわずかにがに出ているよラにしてくだ 
さい。 

感指を離すとレノ（一び戻ります。 

の 風 風 



. スピーカーコードのしん線はよくよじり、確実に端テに接続 
してください。 

. スピーカーコードを軽く引っ張ってみて確実に接続されてい 
るかどラか確認してください。 

•スピーカーコードの十、一びショート（接 
触）していないか十分に確認してください。 

ショートさせるとアンプが故障する場合があ 
0ます。 

.スピーカー〕ードの+、 - (極性)、 L 店） R (も）を間違 
えないでください。極性を間違えると、低音感が損なわれて 
音の定位び定まらな < なります。 
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サランネット願のしかた 


天板前面のスピーカー部と収納ボックスにはサランネット 
び付いています。サランネットを取0付けたり、はずした 
りするとさは次のよラに行ってください。 

スピーカー部ヴランネット脱着のしかた 

1 . 両手でサランネットを持ちます。 

2. サランネットの下側を両手で同時に手前へ引っ張っては 
ずします。 

3. 同じよラにサランネットの上側を手前へ引っ張ってはず 
して < ださい。 

4. 取0付けるときは、サランネットの四隅にあるピンをヴ 
ランネット取〇付けホルダーに合わせて押し込みます。 
次に中央部にあるピンのあたりを軽く押さえてはめ込ん 
で < ださい。 


____ 1 ^^ 


収納ボックス部ヴランネット脱着のしかた 

1. 両手でサランネットを持ちます。 

吕.左ち交互にゆつく 0と手前に弓 I さなが5順に取り付け部 
をはずして < ださい。 

3. 取り付けるときは、サランネットの四隅にあるピンをサ 
ランネット取〇付けホルダーに合わせて押し込みます。 



ご注意 

サランネット取りはずしにはごミ主意ください。強く引っ張る 
と、取り巧け部が破損することびあります。 


スピーカーコード7が 1/5^— 
の ffi いかた 

本製品には、背面のスピーカーコードをまとめるためのス 
ピーカーコードホルダーび2個付属しています。 
スピーカーコードホルダーには両面テープびついていま 
す。 AV アンプや AV センターを棚に設置してご使用になる 
とさなどは、適当な位置に貼0付けてご使用ください。 


取り扱い上のご注意 

■ 木目模様品に ついて 【 CB - SP 920 C ( D )】 

木目模様品の天板には天然木の木目を生かした素材び使わ 
れています。 

工業製品とは異なり、原材料の年輪を生かした模様び表面 
に現れていますので、一つとして同じ木目模様のものは無 
く不規則な模様の変化や、濃淡の変化といった個性を持っ 
ています。 

オンキヨーの製品は、自然びちえてくれる要素をできる限 
り生かしたいと考えています。このような個性わ音楽を再 
現する道具の一部として味わってください。塗装や仕上げ 
の品質に関しては、当社び定める基準でさびしく管理して 
お0ます。 

■ ブラウン管使用のカラーテレビやパソコンと 
の近接使用について 

一般にカラーテレビやパソコンに使用されているブラウン 
管は、地磁気の影響さえ受けるほどデリケートなものです 
ので、普通のスピーカーを近づけて使巧すると、画面に色 
む5やひずみび発生します。 

本製品は（社）電子情報技術産業協会 （ J 曰 TA ) の技術基 
準に適をした防磁設計を施していますので、テレビなどと 
の近接使巧び可能です。ただし、設置のしかたによっては 
色む5び生じる場含びあ0ます。その場合は一度テレビの 
電源を切0、1已分〜3日分後に再びスイッチを入れてくだ 
さい。テレビの自己消磁機能によって画面への影響び改善 
されます。その後を色む5び残る場含はテレビの位置を変 
えてみてください。また、近くに磁石など磁気を発生するも 
のびあると本機との相互作用により、テレビに色むらび発生 
する場合びありますので設置にごミ主意ください。 

■ お手入れについて 

製品の表面は時々柔5かい巧でか5ぶさしてください。ミち 
れげひどいとさは、中性洗剤をラすめた液に、柔5かい巧 
を浸し、固く絞ってミちれをふさ取ったあと乾いた巧で仕上 
げをしてください。固い巧や、シンナー、アルコールなど 
揮発性のものは、ご使用にならないでください。 

化学ぞラさんなどをお使いになる場をは、それにミ泰付のを 
意書をなどをお読みください。 

スピーカーのサランネットにほこりびついたとさは、掃除 
機で吸い取るかブラシをかけるとよくほこりを取ることび 
でさます。 

■ キャスターでの 移動に ついて 

本磯は非常に重いので、キャスターを使用して本機を動か 
すときはゆっくりと慎重に行ってください。また、急激に 
力を加えたり、段差を越えた0しないでください。キャス 
ターに過度の負荷びかかり、破損することびあります。 

■ 取り扱い上のご注意 

本製品は通常の音楽再生では問題あ0ませんび、次のよラ 
な特殊な信号び加え5れますと、過大電流による焼損断線 
事故のおそれびありますのでご注意ください。 

① FM チューナーび正しく受信していないとをのノイズ 
@発振器や電子楽器等の高い周波数成分の音 
感 オーディオチェック用 CD などの特殊な信号音 
® マイク使巧時の八ウリング 
感テープレコーダーを早送りしたとさの音 
® アンプび発振しているとさ 

® ピンコードなど、接続端テの抜さ差し時のショック音 
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主な仕様 


■ フ□ントス ピーカー システム 


お式 

定格インピーダンス 
最大入力 
定格感度レベル 
定格周波数節囲 
ク□スオーバー周波数 
キャビネット巧容積 
使用スピーカー 

ターミナル 

その他 


2ウェイ密閉型 

60 

40 W 

79.已服/ W/m 
曰 OHz 〜] 00 kHz 
7 kHz 
3.36 

ウーファー 8 cm A - OMF コーン型 
ツイーター 2 cm ネオバランスドーム型 
プッシュ式 
防磁設計 （ J 曰 TA ) 


■ センタースピーカー システム 


形式 

定格インピーダンス 
最大入力 
定格感度レベル 
定格周ミ皮数節囲 
ク□スオーバー周波数 
キャビネット巧容積 
使用スピーカー 

ターミナル 

その他 


2ウェイ密閉型 

60 

40 W 

83服/ W/m 
曰 OHz 〜] 00 kHz 
7 kHz 
目.目6 

ウーファー 8 cm A - OMF コーン型 
ツイーター 2 cm ネオバランスドーム型 
プッシュ式 
防磁設計 （ J 曰 TA ) 


■ 総合 

がお寸法 

質量 

総耐荷重 
天お部耐荷重 
収納部耐荷重 

収納ボックス耐荷重 

■ 主要部品 

〔〕巧の数字は数量を表しています。 

天板（兼スピーカーボックス•サランネット付き）および側板〔1〕 
底板（キャスター付を）〔1〕 

収納ボックス（サランネット付き）〔1〕 

ガラス棚〔1〕 


: 920011) X 561 (高さ） X 4 巨9(奥行き ） mm 

(ディスプレイ転倒防止用ひち取0付け金具突起部含む) 
: 32 k 浸 

: 80 kg 

: 80 kg 

: 让勘]日 k 旨 
〔下勘2己 Kg 
: 10 kg 


■ 付属品 

〔〕巧の数字は数量を表しています。 

組み立て用ネジ M 日 X 4 日（皿ネジ）〔目〕、 M 曰 X 3 曰（特殊ネジ）〔1〕 
スピーカーコード（緑、ホ、白） ]. 日 m 〔各1〕 

スピーカーコード ホルダーに〕 

組立説明書〔1〕 

取扱説明書〔本書1〕 

日 NKY 日ユーヴー登録のおすすめ〔1〕 

保証書〔1〕 

オンキヨーご相談窓□-修理窓口のご案内〔1〕 


仕様および外観は性能向上のため予告なく変更することびあります。 
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づ1 去図（サランネットをはずしたところ) 

単位 ： mm (数値は約） 




左側面図 正面図 
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修理にごいて 


■ 保証書 

この製品には保証書を別途添付していますので、お買い上 
げの隙にお受け取0 ください。 

所定事項の記入および記載内容をご確認いたださ、大切に 
保管してください。 

保証期間は、お買い上げ曰より1年間です。 

■ 調子が悪いとさは 

意がな操作 S スび故障と思われています。 

この取扱説明書をちラー度よくお読みいただき、お調べく 
ださい。本機!;^がの原因わ考え5れます。ご使用の他の 
オーディオ製品わあわせてお調べください。それでちなお 
異常のあるとをは、電源プラグを抜いて修理を依頼してく 
ださし、。 

修理を依頼されるとをは、下の事項をお買い上げの販売 
店、または付属の「オンキヨーご相談窓□•修理窓口のご 
案内」記載のおおくのオンキヨー修理窓口までお知5せく 
ださし、。 

^お名前 
^お電話番号 
^ご住所 

製品る [ p 己- SP 日吕 0 C I 


■ オンキヨー修理窓□について 

詳細は付属の「オンキヨーご相談窓□-修理窓口のご案 
内」をご覧くださし、。 

■ 保証期間中の修理は 

万一、故障や異常び生じたとさは、商品と保証書をご持参 
ご提示のラえ、お買い上げの販売店またはおおくのオンキ 
ヨー修理窓□へご相談くださし''。詳細は保罰書をご覧くだ 
さい。 

■ 保証期間経過後の修理は 

お買い上げ店、またはお近<のオンキヨー修理窓□へご相 
談ください。修理によって機能び維持でさる場合はお客様 
のご要望により有料修理致します。 

■ 捕修用性能部品の保有期間について 

本機の補修用性能部品は、製造打ち切り後最低8年間保有し 
ています。この期間は経済産業省の指導によるものです。 
性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部 
品です。保有期間経過後でも、故障箇所によっては修理可 
能の場合びありますのでお買い上げ店、またはおおくの才 
ンキヨー修理窓口へご相談ください。 


^できるだけ詳しい故障状況 


ご購入されたとさにご記入 < ださい。 

修理を依頼されるとさなどに、お役に立ちます。 

ご購入年月日： 年ち 曰 

ご購入店名：_ 

Tel. ( ) _ 

メモ： 


ONKYO 

本社大阪府寝屋川巿日新町 2-1 干 572-8540 



http://www.jp.onkvo.com/ 


製品のご使用ち法についてのお問い合わせ先：コールセンター 
rao 己 0-31 61-吕已已已受付日寺臣 19: 3日〜17: 3日 G 日607_2 

化•日•祝日•弊社の定める休業日を除きます） 
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